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Ny Detektorteknologi från Fujifilm

Peter Lazarz
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Ny Standard för bildkvalité

Ny Standard för Dosutbyte
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Fujifilms position

� Världsledande sedan 25 år med över
70 000 installerade bildplattemaskiner

� 95% av R&D utvecklar nu DR produkter
i nytt utvecklings laboratorium.

� Fujifilm skall åter bli världsledande inom
digital röntgen och AcSelerate är
den första i sitt slag

� Ny utveckling följer i rask takt 
� Bärbar detektor
� Dynamisk genomlysning
� Thomosyntes
� Mammo detektor
� Med flera.
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� Fujifilms egentillverkade Detektor

� Högsta DQE och MTF

� 150 µm Pixelstorlek

� 43 x 43 cm Detektorstorlek

� 16 bit utläsning av bilden

� Inga besvärliga kalibreringar
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Mycket hög DQE

Ökad absorption med 1000 micron / 10 kV
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Indirekt mot Direkt FPDs

Indirekt conversion Direkt conversion

99,3%

Fill Factor
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Hög DQEEliminera
TFT

�

NEW
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� Begränsningar med TFT
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Brus skapas vid utläsning

FPD med TFT metod
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Avkännande
Transistor

Data line

Gate line

� Begränsningar med TFT

������ ������ ����� ���



13|

� ������� �������!"���
���



14|

� ���������
���

����������

�

)��� �	��
���� �

Eraser  
��������
������

&
����� �
�	��
����
� �

������
�*+, �

-.�� �*%�
�������
����,� ���
� 
-.�� �*+,��

��� �� �������������������	
�����	
�����	
�����	
�� ���

$	��
����)��������
,� ���

���������
���

���������������
�����
�



15|

Fujifilms Nya Bärbara detektor

Exakt samma format som 
en vanlig FCR kassett

Lätt 2,8kg

Snabb 
3 sek till bild  

9 sek till nästa 
exponering
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� Retrofit
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Bildkvalité

Ny förbättrad metod ISS

��� � ISS(Irradiation S ide 
Sampling) Panel

KonventionellGOS Panel

med PSS

� PSS(Penetration S ide 
Sampling) Panel
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Tack för mig !


